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PRENOSNE PONORNE CERPADLO SMC 1103
vicestupnpva hydraulika s vytlakem az 4 bary

Pouziti

S ohledem na vykon malé a lehce ovladatelné
ponorné Cerpadlo, které je mozno napojit na
vytla¢né potrubi i na hadici. Je ur¢ené pro
zasobovani objektl vodou, vycerpavani
zaplavenych prostor i mirné znecisténou vodou.
Protoze dava relativné vysoky tlak — témér

4 bary, je vhodné i pro zavlazovani a postfik,
myti aut a pod.

Je jej mozno ponofit do cisterny, ptirodni
nadrze nebo potoka. a zajistit si tak dodavku
vody o dostate¢ném tlaku.

Soucast dodavky

Cerpadlo s vicestupriovou hydraulikou,
dvojitou mechanickou ucpévkou, vybavené
masivnim madlem a spinacim plovakem

s funkci ochrany proti béhu na sucho
motor s hydraulikou na htideli v nerezovém
plagti

kabel o délce 10 m s vidlici do zasuvky 230V
z4vésné lano o délce 10 m

Provozni podminky

- teplota ¢erpané tekutiny do 35°C uU.S.g.p.m. 15
- hloubka ponoru max. 10 m

- vstupni velikost zrna max. @ 3mm Imp.g.p.m 15
h o P o Hm L Hft
- min. saci Uroven (z¢erpana vyska) 60 mm
- pocet startl max. 30/hod L0 —
35 \\
Motor 30 \\\ — 100
- dvoupdlovy indukéni motor (2850 ot/min.) 25 \\
- nadproudova ochrana motoru 20 N
s automatickym resetem 15 SMC 1103 \ 50
- tfida izolace F 10 \\
- druh kryti IP 68
5
Material 0 5 30 45 60 75 90 105 120 Q L/T
- vnéjsi plast nerez \ \ ,
- saci patka se sitem noryl 3 6 Q m7h
- madlo noryl
- loziskové komory aluminium
- pouzdro motoru aluminium
- obézné kolo, difusor noryl
- htidel rotoru nerez
- dvojita mechanickd ucpavka
Typ SMC 1103
Prikon 1100 W
Napéti 230V
Proud 5A
H max. 38 m
Q max. 130 I/min.
Pripojeni vytlak 1
Rozméry 2160, vyska 405 mm
Hmotnost 11,8 kg
Distributor v CR a SR: Ptacek-velkoobchod, a.s., Dovozce: ECONT Praha s.r.o., Zakoufilova 792/93, 149 00 Praha 4-Chodov

Servis provadi smluvni servisni sit dovozce T +420 224941848, M +420 602130206, obchod@econt.cz, www.econt.cz



