~UROMANIC

PRENOSNE PONORNE CERPADLO SDX 350/S
minimalni uroven zéerpané hladiny — 2 mm

Pouziti

Cerpadlo je uréené zejména pro vycerpani
zaplavenych prostor tam, kde je pozadavek
z¢erpani hladiny na minimalni droven.

Je vhodné pro &istou i znedisténou vodu napf.
na stavbach a ve sklepich. Je sou¢asné

i praktickym pomocnikem v domé a na zahradé
i kdyz jeho max. vytlak je pouhych 0,7 baru.
Pro vycerpdvani nizkych hladin je nutno zajistit
zaplaveni hydrauliky napf. pocate¢nim
ponofenim do védra a poté prendanim

do zaplavené plochy, z které zcerpava

az do srkavého rezimu.

Pfitom je nutno upevnit plovak

do horni/sepnuté polohy (viz obraz).

Soucast dodavky

Cerpadlo s mechanickou ucpavkou, vybavené
madlem a spinacim plovakem s funkci
ochrany proti béhu na sucho

plovak je mozno zafixovat v horni/sepnuté

SDX —

poloze U.S.g.p.m. 1? 3‘0 10‘5
- g}gg)ir s hydraulikou na htideli v nerezovém Imp.g.p.m 15 30 45 et
- kabel o délce 10 m s vidlici do zasuvky 230V n | 30
- hadicovy natrubek, Sroubeni a zpétna
klapka 1 4" 8
F —
) , 6 —~ SDX 350/S - 20
Provozni podminky - ~L
- teplota cerpané tekutiny do 35°C . \\
- hloubka ponoru max. 5m 3 N | 10
- vstupni velikost zrna max. @ 2mm \
- min. saci Uroven (z€erpana vyska) 2 mm 2 \
1
Motor o 30 60 90 120 150 180 210 O L/T
- dvoupdlovy indukéni motor (2850 ot/min.) ‘ ‘ : : s
- nadproudova ochrana motoru 3 6 9 12 am/h
s automatickym resetem
- trida izolace F
- druh kryti IP 68
- vestavény rozbéhovy kondenzator
Material
- madlo moplen
- téleso cerpadla nerez
- pouzdro motoru nerez 2 mMm
- obézné kolo noryl
- hridel rotoru nerez '
- mechanicka ucpavka
Soucdst dodavky
Typ SDX 350/S
Prikon 350 W
Napéti 230V
Proud 1.7A
H max. 7m
Q max. 150 I/min.
Pfipojeni vytlak 1%"
Rozméry 2 150, vyska 295 mm
Hmotnost 4,7 kg

Distributor v CR a SR: Ptacek-velkoobchod, a.s.,
Servis provadi smluvni servisni sit dovozce

Dovozce: ECONT Praha s.r.o., Zakoufilova 792/93, 149 00 Praha 4-Chodov
T +420 224941848, M +420 602130206, obchod@econt.cz, www.econt.cz



